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Matrice de comparaison des lecteurs flash
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Microprocesseur sécurisé Common

Criteria EAL5+ - \/ \/ - - - _
Chiffrement matériel V V V AES.CBC 256.bi

AES-XTS 256 bits

Certifié FIPS PUB 197 v v v v v v

<
<
<

<

FIPS 140-3 FIPS 140-2 Niveau FIPS 140-3
Certificati Certifié FIPS 140-2 Niveau 3 Certifié FIPS 140-2 3, NLNCSA DEP-V Niveau 3 Certifié FIPS 140-2 _
ertifications Niveau 3 (Certifications Niveau 3 et OTAN Diffusion (Certifications Niveau 3
en cours) Restreinte en cours)
Vulnérable face aux enregistreurs de NON NON NON NON NON NON NON

frappe?

Revétement époxy — sécurité physique

Immunisée contre les failles BadUSB

v v v v v v v
v v v v v v v

* Peut étre configuré en 3 modes de cryptage. AES-XTS, AES-CBC, AES-ECB.

Méthode d’authentification

. . PINde 8264 PINde7a15 PINde7a15 PINde8a15 PINde7a15 PINde7a15
Clavier embarqué B chiffres chiffres chiffres chiffres chiffres chiffres
Mot de passede 7 a
15 caractéres, Face
Sans fil via une application mobile ID/Reconnaissance B B B _ B _
(i0S/Android) faciale, Touch ID /

Empreinte digitale
et Scande'lRIS

Capacités'’

Cartes microSD

42/82/16/32 . 42/82/16%/32/
d'iStorage: 32/ 64/ 4/8/16/32/64 4/8/16/32/64/ 5
/64/ 128/256/512Go  /128/256/512Go 128Go 642/128/256/ 4/8/16Go 8/16/32/64Go
128Go 1o 512G0

1. Une partie de la capacité indiquée est utilisée pour le formatage et d’autres fonctions et n'est donc pas disponible pour le stockage des données.
Entant que tel, la capacité disponible réelle pour le stockage des données est inférieure a ce qui est indiqué sur les produits.

2. Commande spéciale - Contactez iStorage pour plus de détails.

Spécifications

Vitesse de lecture: Vitesse de lecture: Vitesse de lecture: Vitesse de lecture: Vitesse de lecture: Vitesse de lecture: Vitesse de lecture:

X d fert de donndes® 170MB/s 100MB/s 168MB/s 170MB/s 310MB/s 27MB/s 170MB/s

Vitesses de transfert de données Vitesse d'écriture: Vitesse d'écriture: Vitesse d'écriture: Vitesse d’écriture: Vitesse d’écriture: Vitesse d’écriture: Vitesse d'écriture:
130MB/s 95MB/s 128MB/s 146MB/s 246MB/s 24MB/s 133MB/s

Des mesures (mm) 60x18x7.7 87.2x19.9x13.5 874x19.4x13.4 80x20x10.5 80.1x20.25x10.7 80x20x10.5 83x17.4x8.6
Poids (grams) 16.5 34.4 37 25 25 25 20
Résistant a la poussiére et a 'eau P57 1P68 1P68 P57 1P68 (pending) 1P57 -
Approbations FCC, UKCA, CE, WEEE, Conformité réglementaire protégée (C-tick), RoHs, Reach
Garantie Garantie fabricant de 3 ans + assistance technique a vie gratuite

3. Lavitesse peut varier en fonction du matériel, des logiciels, de la capacité et de 'utilisation de I'h6te.
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Caractéristiques

Sans logiciel / compatible avec:

MS Windows, macOS, Linux, Chrome,
Thin Clients, Embedded Systems,
Citrix and VMware

Auto-destruction en cas d'attaque par
force brute

Verrouillage automatique en cas
d'inactivité

Protection en lecture seule/écriture

Codes PIN utilisateur et
administrateur

CLCLC X
CLCLCCKC KX
CLCLCKCKC KX
CLLCLC X
CLLCLC X
CLLCLC X

Fonctionnalité d’autodestruction =

Interface USB 3.2 (Gen 1) USB 3.2 (Gen 1) USB 3.2 (Gen 1) USB 3.2 (Gen 1) USB 3.2 (Gen 1) USB 2.0 USB 3.2 (Gen 1)
e Type-C
Type USB T (Adaptateur USB Type-A Type-A (Adaptateur USB Type-A Type-A

Type-C vers Type-A Type-C vers Type-A
inclus) inclus)

Clavier résistant a I'usure - V V V V V V

Verrouillage automatique en cas
d'éloignement

Récupération du mot de passe
E acement a distance
Authentification a deux facteurs (2FA)

Complément optionnel iStorage DriveSecurity®, configuration du code PIN, personnalisation

Gestion a distance via la console Web (abonnement requis)

Gestion par utilisateurs, lecteurs,
comptes

Journal d’accés et résumé du compte
Geo-fencing (GPS)

Time-fencing

Déverrouillage a distance de
I'administrateur

E acement a distance de
I'administrateur

CLOLLC KK

-
» o iStorage®
Toutes les marques déposées et les noms de marque sont la propriété de leurs fabricants respectifs.

iStorage Ltd. © Tous droits réservés. Certification ISO 9001:2015. www.istorage-uk.com
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diskAshur M? diskAshur? diskAshur PRO? diskAshur DT?

Microprocesseur sécurisé Common V V V V

Criteria EAL5+

Chiffrement matériel V V V V

AES-XTS 256 bits

Certifié FIPS PUB 197 \/ \/ \/ \/

FIPS 140-3 Niveau 3 NCSC CPA, FIPS 140-2 Niveau 2/ NCSC CPA, FIPS 140-2 Niveau 2/

Certificati (Carifiesitens Certifié Niveau 3, NLNCSA BSPA et Niveau 3, NLNCSA BSPA et
ertitications BIS India OTAN Diffusion OTAN Diffusion
en cours) . .
Restreinte Restreinte
Vulnérable face aux enregistreurs de NON NON NON NON

frappe?
Revétement époxy — sécurité physique

Immunisée contre les failles BadUSB

v v v v
v v v v

Méthode d’authentification

Clavier embarqué PIN de 7 a 15 chiffres PIN de 7 a 15 chiffres PIN de 7 a 15 chiffres PIN de 7 a 15 chiffres

Capacités'’

HDD: 500G0-1/2/ HDD: 500Go-1/2/
SSD: 240/ 500Go - 3/4/5To 3/4/5To 1/2/3/4/6/8/10/
1/2To SSD: 128256/ 512Go - SSD:128/256/512Go - 12/14/16/18/20/22To
1/2/4/8/16To 1/2/4/8/16To

1. Une partie de la capacité indiquée est utilisée pour le formatage et d’autres fonctions et n'est donc pas disponible pour le stockage des données.
En tant que tel, la capacité disponible réelle pour le stockage des données est inférieure a ce qui est indiqué sur les produits.

Spécifications

Vitesse de lecture: Vitesse de lecture:
171MB/s 171MB/s
HDD Vitesse d'écriture: HDD Vitesse d'écriture:
Vitesses de transfert de donndes? Vitesse de lecture: 370MB/s 148MB/s 148MB/s Vitesse de lecture: 286MB/s
Vitesse d'écriture: 370MB/s Vitesse de lecture: Vitesse de lecture: Vitesse d'écriture: 278MB/s
362MB/s 362MB/s
Ssb Vitesse d'écriture: Ssb Vitesse d'écriture:
358MB/s 358MB/s
124 x84 x 19 124x84x 19
(HDD:500Go-2To) (HDD:500Go-2To)
124 x84 x27 124 x84 x27
Des mesures (mm) 111x45x 12 (HDD:3To-5To) (HDD:3To-5To) 185.5x112x43.5
124 x84 x 19 124x84x 19
(SSD:128Go-8To) (SSD:128Go-8To)
216 216
(HDD:500Go-2To) (HDD:500Go-2To)
. 325 325
Poids (grams) 86 (HDD:3To-5To) (HDD:3To-5To) 1238
180 180
(SSD:128Go-8To) (S5D:128Go-8To)
Résistant a la poussiére et a I'eau 1P68 IP56 IP56 -
Approbations FCC, UKCA, CE, WEEE, Conformité réglementaire protégée (C-tick), RoHs, conforme a la norme TAA
Garantie Garantie fabricant de 3 ans + assistance technique a vie gratuite

2. Lavitesse peut varier en fonction du matériel, des logiciels, de la capacité et de I'utilisation de I'hote.
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diskAshur M2 diskAshui diskAshur PRO? diskAshur DT?

Sans logiciel / compatible avec:

MS Windows, macOS, Linux, Chrome,
Thin Clients, Embedded Systems,
Citrix and VMware

Auto-destruction en cas d'attaque par
force brute

Verrouillage automatique en cas
d'inactivité

Protection en lecture seule/écriture

Codes PIN utilisateur et
administrateur

C S K < X
C L K K < X
C S < < X
C S < < X

<
<

Fonctionnalité d’autodestruction V

Interface USB 3.2 (Gen 1) USB 3.2 (Gen 1) USB 3.2 (Gen 1) USB 3.2 (Gen 1)

Type-Micro B vers USB Type-A

Type USB et Type-C WSt Trpeh et
. o USB Type Aet C
Cable USB intégré cables inclus \/ V

Encoche pour céable antivol de bureau -

<
C < X
<

Clavier résistant a I'usure V V

Complément optionnel iStorage DriveSecurity®, configuration du code PIN, personnalisation (gammes de produits sélectionnés)

-
o | | iStorage®
Toutes les marques déposées et les noms de marque sont la propriété de leurs fabricants respectifs.

iStorage Ltd. © Tous droits réservés. Certification ISO 9001:2015. www.istorage-uk.com
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